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ELŐTERJESZTÉS 

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2017. szeptember 26 - án tartandó ülésére 

 

 

Tárgya :  „Balatonföldvár, Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója” című pályázat benyújtása és önerő 

biztosítása 
Előterjesztést készítette: Lénárt Márta 

Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított forrás terhére pályázatot hirdetett 
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található településfejlesztési beruházások támogatására. 
 
A pályázat a BKÜ településein megvalósuló fejlesztések támogatását szolgálja az alábbi témákban: 
A) Parti sétányok kialakításának, fejlesztésének támogatása; 
B) Települési zöldterületek kialakításának, rehabilitációjának támogatása; 
C) Partvédőművek fejlesztésének támogatása; 
D) Felhagyott temetők, kegyeleti parkok rehabilitációjának támogatása. 
 

A támogatás mértéke parti települések és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem 
parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-a, a támogatási összeg 
maximum 15.000.000.- Ft. 
 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017. október 2. 

 

A tervezett projekt megvalósításának határideje: 2018. október 1. 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzata jelen pályázat keretein belül a Balatonföldvár, Kvassay sétány 

mellett húzódó - íves vonalvezetésű partvédőmű rekonstrukcióját kívánja megvalósítani. 

 

A partvédőmű jelenleg több helyen sérült, az partvonal előtti kőszórás egyes szakaszokon rendezetlen, 

hiányos, a kövek egy része a kőszórás külső vonalán túlnyúlnak.  

 

A partvédőmű rekonstrukciója nem csak azért szükséges, hogy hosszútávon ellássa védelmi feladatát, 

de esztétikai szempontból is jelentős. 

 

Az íves partszakasz cölöpsoros partvédelemmel kerül kialakításra, a cölöpsor belső peremvonala 

megegyezik a meglévő rézsű vonalával. A cölöpsor elé terméskő rakat készül. 

 

A tervezői költségbecslés alapján a beruházás bekerülési költsége 38.946.540.- Ft.  

 

Mivel a támogatási összeg maximális mértéke 15.000.000.- Ft, ezért a fennmaradó, pályázatban 

feltüntetendő 23.946.540.- Ft önerőn túl a kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri tevékenység 

összegét, a tervezési díjat, az engedélyezési eljáráshoz szükséges eljárási díjakat és a pályázati anyag 

összeállításához szükséges egyéb kiadások fedezetét is az önkormányzatnak szükséges biztosítani, mivel 

ezek a pályázatban már nem számolhatók el. 

 

 



 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatokat illetően: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Fejlesztési Tanács által 

meghirdetett Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázati felhívásra 

„Balatonföldvár, Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója” elnevezésű pályázat benyújtását 

jóváhagyja, a megvalósításhoz szükséges 23.946.540.- Ft összegű önerőt biztosítja. 

 

Felelős: Holovits Huba 

Határidő: 2017. október 2. 

 

Balatonföldvár, 2017. szeptember 22.  

 

 

 

        Tisztelettel: 

      Holovits Huba 

    polgármester 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2017. szeptember 22. 

Ellenjegyezte:  ………………………………. 

 Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző 

 

Mellékletek : 

- tervrajzok 

- műszaki leírás 

- tervezői költségvetés 
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Szerkesztette:

Rajz tárgya:

Átnézeti helyszínrajz

Munka helye és megnevezése:

Felelős tervező:

Megbízó:

Éri Balázs - okl. építőmérnök
tervező   VZ-TEL,VKG, TER-19-0808

2017. július hó

       M=1:10 000

Méret:

Dátum:

Munka száma:

Terv típusa:

ENGEDÉLYEZÉSI

Rajz száma:

R-01

Ez a terv a Special Bauterv Építőmérnöki Kft. szellemi tulajdona. Másolása, terjesztése a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!

Sorszám: A változás megnevezése: Név: Kelt:

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Csoknyay Pál
építőmérnök

Balatonföldvár, 15/4 és 15/5 helyrajzi számú ingatlanok
Partvédmű rekonstrukció

SB2017/42
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Szerkesztette:

Rajz tárgya:

Részletes helyszínrajz I. - Meglévő állapot

Munka helye és megnevezése:

Felelős tervező:

Megbízó:

Éri Balázs - okl. építőmérnök
tervező   VZ-TEL,VKG, TER-19-0808

Méret:

Dátum:

Munka száma:

Terv típusa:

ENGEDÉLYEZÉSI

Rajz száma:

R-02.1

Ez a terv a Special Bauterv Építőmérnöki Kft. szellemi tulajdona. Másolása, terjesztése a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!

Sorszám: A változás megnevezése: Név: Kelt:

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Csoknyay Pál
építőmérnök

Balatonföldvár, 15/4 és 15/5 helyrajzi számú ingatlanok
Partvédmű rekonstrukció

SB2017/42

2017. július hó
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Szerkesztette:

Rajz tárgya:

Részletes helyszínrajz II. - Tervezett állapot

Munka helye és megnevezése:

Felelős tervező:

Megbízó:

Éri Balázs - okl. építőmérnök
tervező   VZ-TEL,VKG, TER-19-0808

Méret:

Dátum:

Munka száma:

Terv típusa:

ENGEDÉLYEZÉSI

Rajz száma:

R-02.2

Ez a terv a Special Bauterv Építőmérnöki Kft. szellemi tulajdona. Másolása, terjesztése a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!

Sorszám: A változás megnevezése: Név: Kelt:

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Csoknyay Pál
építőmérnök

SB2017/42

2017. július hó

104.5

105.45

Balatonföldvár, 15/4 és 15/5 helyrajzi számú ingatlanok
Partvédmű rekonstrukció
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Szerkesztette:

Rajz tárgya:

Részletes helyszínrajz III. - Cölöpsoros partvédelem részletterve

Munka helye és megnevezése:

Felelős tervező:

Megbízó:

Éri Balázs - okl. építőmérnök
tervező   VZ-TEL,VKG, TER-19-0808

Méret:

Dátum:

Munka száma:

Terv típusa:

ENGEDÉLYEZÉSI

Rajz száma:

R-02.3

Ez a terv a Special Bauterv Építőmérnöki Kft. szellemi tulajdona. Másolása, terjesztése a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!

Sorszám: A változás megnevezése: Név: Kelt:

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Csoknyay Pál
építőmérnök

Balatonföldvár, 15/4 és 15/5 helyrajzi számú ingatlanok
Partvédmű rekonstrukció

SB2017/42

2017. július hó

104.5

Felújított partfal

körömvonalai

104.4 (104.2)
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1. Előzmények 

 
Balatonföldvár Város Önkormányzata (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.; a továbbiakban: Megbízó) 

megbízta társaságunkat a „BALATONFÖLDVÁR, Kvassay sétány Partvédmű rekonstrukciója” című 

engedélyezési terv elkészítésével. Jelen tervdokumentáció ezen megbízás részeként került megalkotásra. A 

jelen tervben érintett partszakaszra vonatkozó – I-07 munkarészben közölt – közműegyeztetés szintén a 

rekonstrukció által érintett egyéb szakaszokkal együtt került lefolytatásra. 

 

1.1. Tereprendezés: 

 

A tervezési területen a cölöpsoros partvédelem kiépítése előtt a jelenleg meglévő burkolatokat el kell 

bontani, majd az építés – az érintett szakasz egy részén – a csatlakozó terep szintjének kisebb (0,1 métert 

meg nem haladó) megváltoztatásával jár. Egyéb tereprendezési munkák nem készülnek. 

A tervezési területről talajmechanikai szakvélemény nem készült. 

 

1.2. Tervezési megbízás: 

 

A beruházás megbízója (engedélyese):   Balatonföldvár Város Önkormányzata 

   8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.; 

Tervező:    SPECIAL BAUTERV Építőmérnöki Kft. 

   8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.; 

 

A tervezési feladat az alábbi munkarészeket foglalja magában: 

• Helyszínrajzok; 

• Keresztszelvények; 

• Számítási mellékletek; 

• Műszaki leírás. 

 

Jelen tervdokumentáció a Balatonföldvár 15/4 és 15/5 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett cölöpsoros partvédelem 

kialakításának a tervét tartalmazza. 

 

1.3. Alapadatok 

 

1.3.1 A tervezés során az alábbi alapadatokat használtuk fel: 

- a tervezési terület M = 1:500 ivóvíz szakági térképszelvényeit, 

- a tervezési terület M = 1:500 szennyvíz szakági térképszelvényeit, 

- a tervezési területet érintő – illetékes szolgáltatók által szolgáltatott – gáz, villany, illetve távközlési 

hálózatok térképeit. 

- a terület geodéziai felmérése megtörtént. 

 

1.3.2. A sétány térségének vízrajzi adatai: 

 

Mértékadó vízmérce helye: Siófok 

A Balaton 0,00 szintje, a siófoki vízmérce ± 0 pontja:  103,41 mB.f.; 

Jellemző vízszintek: 

LKHV= Ha min= +0,70 m = 104,11 mB.f.; 

LNHV= Hf max= +1,20 m = 104,61 mB.f. 

 

A fentieket helyszíni bejárásokon vízszintes- és magassági felmérésekkel egészítettük ki. 
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1.4. Egyeztetések 

 

A tervezés során az alábbi közmű-üzemeltetőkkel, hatóságokkal egyeztettünk:  

- EON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., Gázhálózati Üzem Nagykanizsa; 

- EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., Áramhálózati Üzem Nagykanizsa; 

- Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.; 

- Magyar Telekom Nyrt.; 

- Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (mederhasználati engedély); 

- Balatongyöröki zagytér üzemeltetője; 

- Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; 

- Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztály. 

 

1.5. Érintett területek 

A tervezett partvédmű felújítással érintett közterületek rövid ismertetése: 

 

HRSZ Település Művelési ág Területnagyság Tulajdonos 

5 

Balatonföldvár 

– belterület 

(Kvassay stny) 

kivett közterület 1.2873 m2 

1/1 arányban Balatonföldvár Város 

Önkormányzata 

(8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.) 

15/4 
Balatonföldvár 

– belterület 
kivett közterület 3051 m2 

1/1 arányban Balatonföldvár Város 

Önkormányzata 

(8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.) 

15/5 
Balatonföldvár 

– belterület 
kivett parti sáv 394 m2 

1/1 arányban Balatonföldvár Város 

Önkormányzata 

(8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.) 

02/15 

Balatonföldvár 

– külterület 

(tómeder) 

a) Kivett Balaton tó 

b) nádas 

c) nádas 

d) nádas 

(a tervezési területet 

nádas nem érinti) 

1132.1626 m2 

1/1 arányban a Magyar Állam 

(kezelője: Közép-Dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság; 8000 Székesfehérvár, 

Balatoni út 6.) 

 

A fenti ingatlanok területén a munkavégzés csak az érvényes tulajdonosi, illetve mederkezelői hozzájárulás 

kiadása után, annak birtokában, az abban foglaltak betartása mellett megengedett! 

 

1.6. A meglévő állapot ismertetése 

 

1.6.1. A terület leírása 

Az 5 hrsz.-ú ingatlan partvonala menti, betonba ágyazott terméskő anyagú parti sétányt a part felől 2,1 – 2,9 

m között változó szélességű platánfasor, a meder felől kőszórás övezi. A fasor déli oldalán 7,2 – 13,6 méter 

között változó szélességű járda húzódik, mely a sétány északkeleti szakaszán szélesedik ki, a város felőli 

oldalán beépített telkek találhatók. 

A jelen tervben érintett szakaszon tó partvonala a sétány észak-keleti részén – a Séd-patak felé haladva – 

észak felé ível, a sétánytól távolodik. Ezen íves szakasz körömvonal feletti (1,7 – 1,9 méter között váltakozó 

szélességű) sávja terméskő burkolatú, míg a fölötte lévő (3,6 – 4,0 m szélességű) járófelület beton burkolatú, 

túlsó oldalán fás-gyepes (ligetszerű) területtel. A járófelület szintje 20 centiméterrel haladja meg a terméskő 

burkolat szintjét, a kettő közti perem átmenet nélküli. Az íves szakasz elhalad a zöldterület mellett, majd a tó 
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és a Köröshegyi-séd közti félszigetben ér véget. 

 

1.6.2. Meglévő közművezetékek ismertetése, építés során betartandó szabályok 

Az íves szakasz betonjárdája alatt a villanyoszlopokat működtető elektromos földkábel húzódik. A meglévő 

partvédművek egyedül ezt a vezetéket közelítik meg. A meglévő közművek nyom-vonalait az R-02.2 és R-

02.3 számú helyszínrajzok mutatják. A munkagödör biztonságos kialakíthatósága érdekében – a 

későbbiekben tárgyalt – betontömbök közül 2 esetében a cölöpsortól mért távolságot 2,5 méterre kellett 

csökkenteni. 

Az elektromos földkábel közelsége miatt a tervezett műtárgyak építése során kizárólag óvatos, kézi 

földmunkával lehet dolgozni, az érintett közműüzemeltető (E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.) 

szakfelügyelete mellett, a csatolt közmű-egyeztetési jegyzőkönyvnek megfelelően. A munkaárkot 

esetlegesen érintő közművek feltárása után azokat megfelelően rögzíteni kell felfüggesztéssel, vagy 

alátámasztással. 

 

Bármely közmű megrongálása esetén az érintett közmű üzemeltetőjét azonnal értesíteni kell! 

 

A keresztezési helyeken a szabványban előírtakat és a jelen terv részét képező (I-07 számú szöveges 

melléklet, Egyeztetések, nyilatkozatok) közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltakat 

maradéktalanul be kell tartani. Az építés idején feltárt közművek állagának megóvását biztosítani kell! 

 

1.6.3. A partvédmű hibái, hiányosságai 

A jelen leírás mellékletét képező fotódokumentációban látható módon, illetve a meglévő állapotot mutató 

helyszínrajzon feltüntetett helyeken a partfal sérült, hibás. A partvonal előtti kőszórás egyes szakaszokon 

rendezetlen, a kövek egy része a kőszórás külső vonalán túlra vándorolt. 

 

2. A tervezett partszakasz vonalvezetése és kapcsolódó létesítményei 

 

Az íves partszakasz cölöpsoros partvédelemmel (∅20 cm átmérőjű, 3 m hosszú vörösfenyő cölöpök) kerül 

kialakításra, melynek vízszintes és magassági méretei az R-02.3 számú helyszínrajz, és a keresztszelvények 

(R-03.2 és R-03.3 számú rajzok) szerint alakulnak. A cölöpsor belső peremvonala megegyezik a meglévő 

rézsű körömvonalával. 

A ∅20 cm átmérőjű vörösfenyő cölöpöket a meghatározott és előre kitűzött nyomvonalon kell lehajtani 

vezetőpalló fektetése mellett. Célszerűen nem vert cölöpként, hanem sajtoltként kell az oszlopokat lejuttatni, 

kerülve a dinamikus hatásokat. 

 

A cölöpöket szorosan egymás mellé kell illeszteni, 5 cm-nél nagyobb illesztési hézag nem lehet. Ennek 

biztosításához a cölöpök érintkező felületét előzetesen le kell síkra gyalulni. 

 

A cölöpsortól mért 3 m-re a part irányába kihorgonyzó vasbeton tömböket (80x80x80 cm) kell elhelyezni, 

melyhez a – cölöpsor mentén illesztett – laposacél merevítést ki kell horgonyozni 20 mm-es rozsdamentes 

drótkötéllel, vagy menetes szárral. Egy horgonytömbhöz három irányú kihorgonyzást lehet csatlakoztatni. A 

horgonyvégeket a kitámasztó vasbeton tömb furatán kell átvezetni és ott laposacél lapra hegesztve 

megfeszíteni. 

 

A cölöpsoros partvédelem részletrajza M=200 méretarányban az R-02.3 számú tervlapon, 

mintakeresztszelvénye az R-03.3 számú tervlapon található. A cölöpsoros partvédelem kialakítása az alábbi 

munkafázisokkal történik: 

 

- a meglévő rézsűláb előtti kőszórás eltávolítása; 

- a meglévő rézsű elbontása a körömvonal függőleges síkjáig; 
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- a mederfenék szintjének változtatása 104,2 mB.f. szintre; 

- a sétány íves, beton és betonba ágyazott terméskő burkolatú szakaszának felbontása, a vasbeton 

tömbök és horgonyok helyének kiásása; 

- a vasbeton tömbök elhelyezése; 

- a cölöpök lehajtása és kihorgonyzása a fentebb ismertetett módon; 

- a horgonyok szintjének betonnal történő kiöntése (0,25 m vastagságban); 

- a 0,25 m vastag betonréteg fölött terméskő burkolat kialakítása (0,30 m vastagságban); 

- vízépítési terméskő rakat kiépítése a cölöpsor előtt; 

- a vasbeton tömbök fölötti – 20 cm vastag, elbontott – betonburkolat helyén új vasalt betonburkolat 

építése. 

 

A tervezett terméskő rakat a 02/15 (kis részben a 15/5) helyrajziszámú ingatlan területén kerül elhelyezésre. 

A partfal felújítása, illetve cölöpsoros partvédelem a teljes szakaszon a meglévő körömvonalak mentén 

valósul meg, a tervezett műtárgyak a tómederből a jelenlegin felül további területet nem foglalnak el. 

Az újonnan kialakítandó terméskő és vasalt betonfelületek – az R-03.3 számú tervlap szerinti kialakításban – 

2 %-os lejtéssel épülnek. A vasaltbeton burkolatú szakasz a Séd-patak hídfőjétől délre véget ér, hossza 

166,6 m. A cölöpsor kihorgonyzását szolgáló vasbeton tömbök körüli 0,5 m széles munkaterület rétegesen 

tömörített szemcsés feltöltéssel kerül kitöltésre. Az egyes rétegek felületi és térfogati jellemzőit az Idomterv 

és méretezési melléklet tartalmazza, mely elsősorban az R-02.2, R-02.3, R-03.3 számú tervrajzok alapján 

készült. 

 

Az íves partszakasz északkeleti végén – 21,6 méteres szakaszon – megközelíti a Séd-patak terméskő 

burkolatú rézsűjét. A patak rézsűje nem szorul felújításra, és megváltoztatása nem képezi jelen megbízás 

tárgyát, ezért a tervezett szakaszt a patakrézsű megváltoztatása, állékonyságának veszélyezetetése nélkül 

kell átépíteni. Az átépítés a patak gyalogoshidjához vezető feljárót /lépcsőt sem érintheti. Ennek 

érdekében az átépített felület a patakrézsű körömvonalát és a lépcső külső szegélyvonalát – az R-02.2 

helyszínrajzon feltüntetettek szerint – 0,5 méternél jobban nem közelítheti meg. Ilyen kialakítás mellett az 

íves szakasz végén lévő négy betontömb a cölöpsortól csak 1,5 méter távolságban helyezhető el, így a 

tömbök patak felőli oldalán marad 0,5 – 0,6 méter széles hely a munkagödör kialakítására. A Séd-patak és a 

Balaton által közrefogott félsziget kialakítását a R-03.2 számú tervrajz 2. keresztszelvénye szemlélteti. 

 

A kivitelezés során felhasznált és elbontott anyagok mennyiségi jellemzőit, az azokkal kapcsolatos 

számításokat a jelen leírás mellékletét képező idomterv és méretszámítási melléklet foglalja össze. A 

kivitelezés megkezdéséhez kiviteli terv elkészítése szükséges. 

 

3. Munkavédelem 

 

A tervdokumentáció késztésénél figyelembe vettük és betartottuk a „munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. sz. törvény 18-48. §-ban előírtakat. A tervezési munka során figyelembe vettük az alábbiakat: 

 Az Országos Településfejlesztési és Építési Követelmények (OTÉK) 

 Az Országos Vízgazdálkodási Szabályzatban  

 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakat. 

 

A jelen tervben meghatározott tervezési munka a nem állandó munkahely létesítésének műszaki megoldását 

tartalmazza, ennek megfelelően a tervezés során a létesítésre, a kivitelezésre és az üzemeltetésre vonatkozó, 

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek tárgyi feltételeire 

vonatkozó – jelenleg érvényes – elő-írásokat vettük figyelembe. 

A kivitelezés teljes időtartama alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírásait, valamint 

az Építőipari Balesetvédelmi előírásokat, különösképpen azok föld-munkákra vonatkozó előírásait, továbbá a 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelettel kiadott Vízügyi Biztonsági Szabályzatot be kell tartani. 

 

Felhívjuk a kivitelezésben részt vevő minden vállalkozónak a figyelmét, a következőkre: 
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A kivitelezés idejére vonatkozó részletes, tételes munkavédelmi előírásokat az évszaknak megfelelő időjárási 

és helyi körülmények szerinti és a kivitelezőnek a saját felszereltsége, felkészültsége alapján saját 

Munkavédelmi szabályzatában és a tervdokumentációban foglalt külön tervezői előírásban, vagy anélkül is a 

hivatkozott szabványi és állami előírásokban foglaltakon túlmenően, az Építőipari Termelőfolyamatok 

Technológiai előírásai című ÉGSZI kiadvány munkanemekre, munkafolyamatokra kidolgozott előírásaiból 

adódó feladatokat, esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatároznia és betartását 

ellenőrizni. A munkavédelmi egészségvédelmi előírásokat a kivitelezés során alkalmazott felelős szakember 

is ellenőrzi. 

 

Előírások, jogszabályok, szabványok. A Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza:  

 az anyagmozgatás és tárolás biztonságtechnikáját, az anyagmozgatás útvonalait, közlekedési 

rendjét, a veszélyt jelző tilalmi és tájékoztató táblákat és jelzéseket,  

 az üzemeltető személyzet részére szükséges, nem szokványos minőségű és mennyiségű egyéni 

védőeszközök és berendezések felsorolását,  

 a szociális és egészségügyi ellátás főbb jellemzőit: 

• elsősegély helyek, 

• mentőeszközök,  

• ivóvízellátás, öltöző,  

• tisztálkodási lehetőségek,  

• pihenő- és melegedő helyiségek. 

 

Az alkalmazott erő- és munkagépekről, berendezésekről munkavédelmi minőségi tanúsítvánnyal, 

gépkönyvvel, kezelési leírással kell rendelkezni. Alkalmazásuk csak az ezekben foglaltak ismerete esetén, 

szakképzett személyek (munkavállalók) által történhet. 

 

A munka irányítója csak munkavédelmi vizsgával rendelkező személy lehet.  

 

A munkahelyen egészségügyi mentőládát kell tartani. 

 

A kivitelezés teljes munkafolyamatára az abban résztvevő munkavállalókat a munka jellege szerinti 

balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

Rendkívüli körülmények között végzett kivitelezési munkák esetén, a felelős műszaki vezetőnek be kell 

tartani az Mvt. 44-48 §-okban foglalt előírásokat. 

 

A kivitelezés során betartandók az alábbi rendelkezések és szabványok: 

 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

• MSZ 04.161-89 Műszaki és biztonsági követelmények építőipari és építőanyagipari gépekkel 

kapcsolatban. 

• Az MSZ 20 190/1998 „A közúti útzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei” 

• Az MSZ 04-802/1990 „Építő- szerelőipari alépítmények, földmunkák, földművek” 

• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 

követelményeiről. 

• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről. 

• MSZ 2364-704: 2002 „Felvonulási területek villamos berendezései” 

• 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról 

• A 32/1994 (XI. 10.) IKM Rendelettel hatályba léptetett Építőipari Kivitelezési Biztonsági 

Szabályzatot. 

• A 32/1994 (XI. 10.) IKM Rendelettel hatályba léptetett Hegesztési Biztonsági Szabályzatot. 

• A 47/1999 (VIII. 4.) GM Rendelettel hatályba léptetett Emelőgép Biztonsági Szabályzatot. 

• A 19/1995 (XII. 7.) KHVM Rendelettel hatályba léptetett Vízügyi Biztonsági Szabályzatot. 

• A 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelettel hatályba léptetett Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági 

Szabályzatot. 

• Az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védelemről, a műszaki mentésről és a tűzoltásról. 
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• A 35/1996 (XII. 29.) BM Rendeletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 

• A 33/1998 (VI. 24.) NM Rendeletet a Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. 

• Az MSZ 2364 szabványsorozatot ("Épületek villamos berendezéseinek létesítése"). 

• Az MSZ 1585:2001 "Erősáramú üzemi szabályzat". 

• Az MSZ EN 60439-1-et ("Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlőberendezések"). 

• Az MSZ EN 60204-1-et ("Gépi berendezések biztonsága, gépek villamos szerkezetei"). 

• MSZ 274-et ("Villámvédelem"). 

• MSZ 1600-at ("Létesítési és biztonsági szabályzat" /Visszavonva, de alkalmazható más előírás 

hiányában/). 

• MSZ 172-őt ("Érintésvédelmi szabályzat" /Visszavonva, de alkalmazható más előírás hiányában /). 

• 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel közzétett Emelőgép Biztonsági Szabályzat 

• MSZ 054.965-84 Építőipari gépek telepítési követelményei MSZ 04.900-89 Építőipari munkák 

általános biztonságtechnikai követelményei. 

• MSZ 04.901-89 Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei. 

• MSZ 04.904-83 Beton és vasbetoni munkák biztonságtechnikai követelményei. 

• 11/1984. (VIII. 22.) Ip.M. rendelet a villamossági biztonsági övezetéről. 

 

A kivitelezés megkezdése előtt meg kell győződni az említett jogszabályok, vonatkozó szabványok 

érvényességéről, a változásokat pedig figyelemmel kell kísérni. 

 

Részletes előírások: 

• A földmunkagépekre egyedileg meghatározott védőtávolságon belül tartózkodni nem szabad! 

• Kézi földmunkavégzésnél a munkaárokban (munkagödörben) dolgozók között legalább 3 m távolság 

legyen! 

• A munkaárokba (munkagödrökbe) való lejárást biztonságosan rögzített segédszerkezet 

alkalmazásával kell megoldani. 

• Megcsúszásra hajlamos talaj esetén a rézsűk állapotát műszakonként ellenőrizni kell. 

• Hosszabb munkaszünet, és eső után a munka kezdete előtt az árkokat, feltöltéseket, rézsűket 

ellenőrizni kell, és a megcsúszásra hajlamos részeket helyre kell állítani. 

• Üzemanyagtárolás csak a tűzrendészeti előírásoknak megfelelően történhet.  

• Az anyagszállítási útvonalakat ki kell jelölni és biztonságos használatukat biztosítani kell.  

• Éjszakai munkavégzés esetén a munkateret, közlekedési utakat ki kell világítani.  

• A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó rendeletek zajvédelmi- és levegőtisztaságvédelmi 

előírásait. 

 

 

4. Biztonsági és egészségvédelmi terv 

 

A tervek készítésénél figyelembe vettük „az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről 

szóló” 2000. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Mvt.) vonatkozó előírásait. 

 

 
4.1. Építési tevékenységre vonatkozó szabályok: 

 
A kivitelezést végző minden vállalkozás felelős műszaki vezetőjének és alkalmazott biztonsági és 

egészségvédelmi koordinátora részére betartandók a 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet „Az 

építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről” előírásai. 

 

A rendelet alapján: 

1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek 
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építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti 

építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg.  

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:  

1. Ideiglenes vagy változó építési munkahely: az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés 

helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez 

szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint 

az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az 1. számú 

mellékletben felsorolt építési munkák területe.  

2. Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység, építtető, felelős műszaki 

vezető és a kivitelező fogalma megegyezik az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön 

jogszabályban meghatározottakkal. 

3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor): az a természetes személy, akit 

a 3. § (1) – (3) bekezdéseiben foglaltak alapján megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6–8. §-okban előírt 

feladatok teljesítése érdekében.  

(2) A 2. számú melléklet meghatározza azokat a munkákat és munkakörülményeket, amelyek az építési 

munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentenek.  

 

3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a 

kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor 

indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.  

4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 

tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és 

egészségvédelmi terv.  

A hivatkozott rendelet előírásainak megfelelően a tervdokumentáció jelen műszaki leírás fejezetei 

tartalmazzák a kivitelezéshez szükséges tervezői előírásokat.  

Azoktól eltérni csak kizárólag a tervező által jóváhagyott módosítások esetén szabad! 

A tervdokumentáció alapján megvalósítandó beruházás a 2. § (1) szerinti ideiglenes munkahely 

kialakításával történik. 

 

A tervek tartalmazzák a 7. § előírásainak megfelelően: 

a) a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását, 

b) a biztonsági és egészségvédelmi tervet, 

c) az építési technológia jellemzői alapján rögzítettek az egészség és biztonság célszerű követelményei 

az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében, 

d) a megelőzés és biztonság általános alapelveinek megvalósítását. 

 

További részletek kimunkálása a kivitelezés előkészítésénél történhet, mert olyan speciális organizációs 

ismereteket igényel, mellyel sem a tervező, sem a megbízó nem rendelkezik. 

 

Építési és biztonságtechnikai előírások 

 

Az építést csak a szükséges engedélyek beszerzése után szabad megkezdeni. A munkavégzés idején minden 

külön tervezői utasítás nélkül betartandók a vonatkozó egészségügyi, biztonságtechnikai, munkavédelmi 

óvórendszabályok, valamint az építésügyi és közlekedési előírások. 

 

4.2 Tűzvédelem 

 

A tervezés során a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelettel életbeléptetett OTSZ előírásait betartottuk. 

 

A tűzoltás céljára munkaterületenként az alábbi kézi tűzoltó készüléket kell biztosítani: 

 minden gépjárművön, munkagépen 1 db 

 tűzveszélyes folyadéktárolónál 2 db 

 hegesztő-berendezésnél 1 db 
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 lakókocsinál, őrbódénál 1 db 

 alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél 2 db 

 

A festékkel végzendő munkák tűzveszélyesek, ezért ezeknél a dohányzást és a nyílt láng használatát 

(hegesztés) meg kell tiltani. 

Tűzjelzés céljára stabil, vagy mobil telefonkészüléket kell biztosítani, amelynek állandó üzemképes 

állapotáról az építésvezető köteles gondoskodni. 

Éghető anyag raktározásának céljára olyan területet kell kijelölni, amely mentes a száraz alj- és 

gyomnövényzettől. Kiürítés számítás készítése nem indokolt, mivel a munkaterület szabadban van. 

Amennyiben a munkaterületen elektromos árammal működő gépet, berendezést, eszközt használnak, úgy a 

munkakezdés megkezdése előtt az elektromos érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatot el kell 

végezni. Az elektromos hálózatba főkapcsolót kell beépíteni, amellyel egy mozdulattal valamennyi 

elektromos berendezés áramtalanítható. 

Áramtalanítás céljára kismegszakító nem vehető figyelembe. A lakókocsikban, őrbódékban csak 

engedélyezett típusú tüzelő- és fűtőberendezés alkalmazható. 

Az üzemeltetésre és használatra vonatkozó előírásokat a helyi Tűzvédelmi Szabályzatban kell rögzíteni. 

Nyílt láng használatával járó tevékenység végzése esetén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 

végzésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 

A kivitelezési munkálatok végzéséhez szükséges járművek, erőgépek tartalék üzemanyagát külön kijelölt 

tárolóhelyen szabad elhelyezni. 

A tűzveszélyes folyadék tárolása, kezelése, használata során be kell tartani a Tűzvédelmi Szabályzat 

előírásait. A tűzveszélyes folyadékok kezelésével egy főt meg kell bízni, akinek tűzvédelmi szakvizsgával 

kell rendelkeznie. 

Gépjárműveket munkaidőn túl úgy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladása esetén egymást ne 

veszélyeztessék. A járműveket olyan állapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne 

működtethessék. A tűzvédelmi előírások maradéktalan betartásáért a kivitelezés irányítója a felelős.  

 

 

5. Környezetvédelmi tervfejezet 

 

5.1. hulladékkezelés 

 
Az építési és bontási hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 3-7. §-a 

szerint kell eljárni. A hivatkozott paragrafusok többek között az alábbiakat tartalmazzák: 

Amennyiben bármely, az 1. sz. mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti csoportban a 

keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az 1.sz. mellékletben foglalt mennyiségi 

küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot a többi csoporthoz tartozó 

hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg azt a kezelőnek át nem adja.  

Az építtető kötelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezelő 

létesítményben köteles eleget tenni.  

Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék mennyisége nem éri el az 1. sz. 

melléklet szerinti táblázatban szereplő mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban 

meghatározott ártalmatlanítási jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

A nem hasznosított, vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag kijelölt inerthulladék, vagy 

nemveszélyes-hulladék lerakóhelyen helyezhető el, a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók 

lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló külön jogszabály betartásával. 

 

 

Veszélyes hulladékok kezelése 

 

A veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését és nyilvántartását a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 
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előírásai szerint kell végezni. Az egyes hulladékok veszélyességét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 

27.) VM rendelet alapján kell megállapítani. A veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését és nyilvántartását a 

Vhr. előírásai szerint kell végezni.  

 
A hulladék termelője a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak értelmében a veszélyes hulladékot a 

közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység zavartalan végzését nem 

akadályozó mennyiségben és időtartamban. 

 

A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során – az ember és környezete védelme érdekében – be kell 

tartani a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó 44/2000. (XII. 27.) EüM 

rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000 (IX. 30.) EüM-

SzCsM együttes rendelet előírásait. 

 

 A munkák befejezését követően az összegyűjtött veszélyes hulladékot az átvételre feljogosított és 

engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek át kell adni. A használatbavételi eljárás során az illetékes hatóság 

kérheti a keletkezett hulladékok előírásnak megfelelő elhelyezését dokumentáló okmányokat. 

 

 

5.2. Zaj- és rezgésvédelem 

 

A munkavégzés zajkibocsátására vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) előírásait kell betartani. 

 

Csak kifogástalan állapotú, megfelelően karbantartott és ellenőrzött gépekkel lehet az építést végezni. A 

gépek a vonatkozó jogszabályokban rögzített határérték alatti kibocsátásúak lehetnek csak. A meghibásodott, 

csöpögő stb. gépeket a munkából ki kell vonni. 

 

A szállítási útvonal teherbírása, állapota alapján kell kijelölni, meghatározva azt, hogy mely útvonalak járnak 

az érintett lakosság legkisebb zavarásával. Kerülni kell az éjszakai szállítást. A szállítások során elhulló, 

elszóródó anyagokat lehetőleg azonnal fel kell takarítani.  

 

Az építési helyeken gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely környezetében a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról) 

előírt zajszintet ne lépjék túl. Amennyiben az előírt zajterhelési határérték betartása az építkezés teljes 

szakaszában – előre láthatóan – nem biztosítható, úgy – a Kr. 13. §-a alapján – zajterhelési határértékek 

betartása alóli felmentés iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes önkormányzathoz 21 nappal a 

munkák megkezdése előtt. A helyi önkormányzat építési zajos előírásai kapcsán javasoljuk a Jegyzővel 

történő előzetes egyeztetést. 

 

Székesfehérvár, 2017. július hó 

 

 Éri Balázs 

 okl. építőmérnök 

 tervező 

 VZ- TEL, VKG, TER-19-0808 

 

 



A költségvetésben lévő mennyiségek előirányzatok. Az ajánlatot adó köteles    

azokat ellenőrizni, és meggyőződni a mennyiségek helyességéről.               

A költségvetésben lévő anyagok, termékek, berendezések típusának megnevezése a

műszaki tartalom egyértelmű meghatározása érdekében történt. A beépítés során 

a megadott típusok, vagy azokkal műszakilag egyenértékű termékek használhatók.

A költségvetés készítése során alkalmazott rezsióradíj összege: 3300 Ft/óra.

                                                                              

Megrendelő neve: 

Balatonföldvár Város Önkormányzata

 Kelt:      20.. év...........hó...nap 

                                        Szám: .............           

Megrendelő címe: 

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

 KSH besorolás: .....................   

                                        Teljesítés: 20.. év...........hó...nap 

A munka leírása:                        Készítette: Éri Balázs

BALATONFÖLDVÁR

15/4 és 15/5 helyrajzi számú ingatlanok 

Partvédmű rekonstrukció

Készült:   2017. július hó                                                   

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 15483013 15183554

1.1 Közvetlen önköltség összesen 15483013 15183554

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

30666567

8279973

38946540

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege

Dúcolás, földpartmegtámasztás 17806 230789

Zsaluzás és állványozás 20209 99931

Irtás, föld- és sziklamunka 449 358911

Helyszíni beton és vasbeton munka 12447231 7220330

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet 

elhelyezése

9300 42900

Közműcsatorna-építés 2988018 3917592

Kőburkolat készítése 0 1019514

Betonpálya-burkolat készítése 0 2293587

Összesen: 15483013 15183554



 Dúcolás, földpartmegtámasztás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 13-001-

3.2.1.2

Munkagödör vagy 5,00 m-nél 

szélesebb munkaárok egyoldali 

dúcolása és bontása, függőleges 

pallózással, 2,00 m mélységig, zártsorú

49,6 m2 359 4653 17806 230789

Munkanem összesen: 17806 230789



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 15-002-

1.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges 

vagy ferde sík felülettel, fa 

zsaluzattal, 3 m magasságig

61,8 m2 327 1617 20209 99931

Munkanem összesen: 20209 99931



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 21-003-

6.2.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 

területen, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 

oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m 

árokszélességig, 3,0 m mélységig

202,62 m3 0 1221 0 247399

2 21-004-

5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík 

felületen gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával talajosztály: I-IV.

79,56 m2 0 345 0 27448

3 21-008-

2.2.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 

95%

46,24 m3 9,7 1818 449 84064

Munkanem összesen: 449 358911



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 31-001-

1.2.2-

0221025

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges 

vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás 

betonacélból, 12-20 mm átmérő között 

FERALPI bordás betonacél, 12 m-es 

szálban, B500B  20 mm

3,23 t 177450 140478 573164 453744

2 31-001-2-

0452004

Hegesztett betonacél háló szerelése 

tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 

építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 

mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50

7,847 t 186850 46794 1466212 367193

3 31-011-

3.1.4-

0250410

Vasbetonfal készítése,  X0v(H), XC1, 

XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé 

képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú 

betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros 

tömörítéssel, 50 cm vastagság felett 

C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton 

keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 

7,0 finomsági modulussal

164,33 m3 14645 21798 2406613 3582065

4 31-011-

3.1.4-

0250710

Vasbetonfal készítése,  X0v(H), XC1, 

XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé 

képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú 

betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros 

tömörítéssel, 50 cm vastagság felett 

C30/37 - X0v(H) kissé képlékeny 

kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 

32 mm, m = 7,3 finomsági modulussal

17,41 m3 13756 21798 239492 379503

5 K Vörösfenyő cölöpsor készítése φ20 cm 

átmérőjű, 3,00 m hosszúságú vörösfenyő 

cölöpökből

780 db 9200 2800 7176000 2184000

6 K Rozsdamentes drótkötél (átmérő: φ20 mm) 390,5 m 1500 650 585750 253825

Munkanem összesen: 12447231 7220330



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 45-090-

11.3-

0250004

Idomacél táblás kerítés javítása, 50%-

os anyagpótlással Melegen hengerelt 

laposacél 35/5 - 45/30 mm-ig, átlagár

10 m2 930 4290 9300 42900

Munkanem összesen: 9300 42900



 Közműcsatorna-építés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 53-101-

4.1.1-

0110003

Vízépítési kőrakat készítése, szárazon 

deponált vízépítési terméskőből, kötőanyag 

nélkül Vízépítési terméskő, TA-TB 25-100 

kg-ig, Bazalt-Középkő, Vindornyaszőlős, 1 

m3=1,6-1,8 t

9,12 m3 6181 9966 56371 90890

2 53-101-

5.1.1.1-

0133651

Ágyazatok készítése előre elkészített 

tükörben, vízépítési kőművek alá, 

osztályozott homokból vagy homokos 

kavicsból Osztályozott homok, OH 0/4, 

KŐKA, Pécsvárad

46,24 m3 2514 11913 116247 550857

3 53-101-

5.1.2.2-

0231140

Ágyazatok készítése előre elkészített 

tükörben, rézsűburkolatok alá, betonból 

C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny 

kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 

16 mm, m = 5,6 finomsági modulussal

138,98 m3 15958 12078 2217843 1678600

4 53-101-

6.1.2.1-

0110061

Rézsű- és mederburkolat; Terméskőburkolat 

készítése, hézagolás nélkül kész ágyazatra, 

betonba rakva, burkolatvastagság: 30 cm 

Rézsűburkolási terméskő 150/400 (gépi), 

Basalt-Középkő, Uzsa

181,96 m2 3284 8778 597557 1597245

Munkanem összesen: 2988018 3917592



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 62-001-4.2 Terméskő, ciklopkő burkolat 

bontása, betonágyazattal

251,05 m2 0 4061 0 1019514

Munkanem összesen: 0 1019514



 Betonpálya-burkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 64-001-2.2 Kavicsbeton burkolat bontása, 

géppel, hidraulikus bontófejjel

138,98 m3 0 16503 0 2293587

Munkanem összesen: 0 2293587


